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Guida per tetti scorrevoli di autoveicoli 



Nei tetti scorrevoli nuti, la guida nelle 
. rotaie laterali si effettuava finora in uiodo 
da non poter fare a meno di una lubrifi- 
cazione di tanto in tan to. Questo inconve- 
\. 6 niente si elimina con la forma di attuazio- 
ne secondo la presente invenzione. 

La caratteristica principale deir inven- 
zione consiste nel fatto che alia nota la- 
: miera di guida, sul listello ricurvo, sono 
10 applicati non soltanto rulli di gomina mol- 
leggiati verticalmente, oppure rulli goni- 
mati o siniili, che scorrono lateralmente 
nelle rotaie ad U, come guida per il tetto 
scorrevole ma ancbe un corpo scorrevole 
16 disposto fra i rulli della lamiera di guida 
suddetta e che serve da silenziatore, costi- 
tuito eventualmente di feltro o siniili, il 
quale al tempo stesso elfettua anche la pu- 
lizia della guida di scorrimento, durante il 
2q proprio moto radente. 

L'invenzione e illustrata nelle figure 1 
e 2 del disegno, rispettivamente in vista 
dalTalto ed in sezione. 

II listello 1 e guidato nel modo usuale, 
25 nelle rotaie di .guida 2 della costruzione 
del tetto, dalla lamiera di guida 3. L' in- 
venzione consiste nel fatto che sul lato lun- 
go della lamiera di guida 3 sono disposti 
due rulli 4 ; i quali — applicati elastica^- 



mente in 8 per mezzo di anelli di gomma 30 
su perni 5 — scorrono sul lato delle rotaie 
2 del tetto. Fra i rulli 4, sulla lamiera di 
guida, £ fissato, mediante i ribattini (j, un 
corpo scorrevole 7 di feltro o siinili, il 
quale si applica con tutta la propria super- 35 
ficie nella rotazione di guida. In conse- 
guenza del movimento, questo corpo di fel- 
tro mantiene pulita la rotaia. 
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1* Guida per tetti scorrevoli di auto- 
veicoli, caratterizzata dal fatto che una la- 
miera di guida 3 di per s6 nota, applicata 
al listello ricurvo 1, & munita di rulli di 45 
guida molleggiati 4, i quali a guisa di 
anelli di gomma o siniili, infilati su perni 
5, scorrono sul lato della rotaia 2 del 
tetto. 

2* Guida secondo la rivendicazione so 
precedente, caratterizzata dal fatto che 
i rulli di guida 4, sulla lamiera di guida 
3 e applicato un corpo scorrevole silen- 
ziatore 7, costituito eventualmente di fel- 
tro o simili. 55 

3* Guida secondo le rivendicazioni pre- 
cedent! sostanzialmente come descritta con 
riferimento al disegno allegato. 
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